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Zarzqdzanie projektem

Zarzqdzanie projektem

Zanim rozpoczniesz

Aplikacja AXIS Site Designer 2 przechowuje projekty lokalnie w przegladarce komputera. Umozliwia to pracg w trybie offline

w przegladarce internetowej. Kazda przeglgdarka ma jednak wtasng pamiec¢ lokalng, wiec jesli korzystasz jednoczesnie z wiecej niz
jednej przegladarki, mozesz zobaczy¢ rézne wersje projektow. Przegladarki internetowe majg oddzielng pamie¢ lokalng dla réznych

witryn internetowych, wigc projekty utworzone bez zalogowania na konto My Axis nie beda dostepne dla innych urzadzen ani
przegladarek.

Uwaga
Zalecamy zalogowanie si¢ na konto My Axis. Projekty zostang zapisane online i bedg dostepne w dowolnej przegladarce.

Tworzenie projektu
1. Kliknij przycisk Add project (Dodaj projekt).

2. Na stronie Project overview (Podglad projektu) wprowadz szczegoty projektu i notatki, np. z informacjami, dla kogo jest
przeznaczony dany projekt.

3. Kliknij pozycje Location (Lokalizacja), aby ustawi¢ lokalizacje instalacji. Upewnij sie, Ze wybrano odpowiedni Country
where the project will be installed (Kraj, w ktorym ma zostaé zainstalowany projekt), bo w przeciwnym razie na wykazie
materiatéw nie bedg wyswietlane wtasciwe numery czesci.

4. Kliknij Settings (Ustawienia) w celu skonfigurowania wysokosci instalacji, jednostek uzywanych w danym regionie, skali
temperatury i podstawy obliczen zapotrzebowania na zasilanie.

5. Aby doda¢ kamery i inne urzadzenia, przejdz na strone Devices (Urzadzenia).

Uwaga

Do projektu mozna doda¢ kamery lub dowolne inne urzadzenie, na przyktad produkty rejestrujgce i sieciowe, w dowolnej
kolejnosci.

Duplikowanie projektu

Aby zaoszczedzi¢ czas, mozesz zduplikowa¢ projekt podobny do nowego projektu.
1. Wybierz projekt, ktéry chcesz zduplikowac.
2. Kliknij ..., aby otworzy¢ menu rozwijane dla projektu.
3. Wybierz opcje Duplicate (Duplikuj).

4. Wprowadz nowg nazwe zduplikowanego projektu.

Importowanie projektu

Mozesz zaimportowa¢ dowolny istniejgcy plik z AXIS Site Designer do AXIS Site Designer 2.
1. Kliknij polecenie Import project (Importuj projekt)
2. Wybierz do zaimportowania plik .asdpx lub .asdp.

3. Po zakonczeniu importowania zostanie wyswietlone okno dialogowe Project Imported (Projekt zaimportowany). Projekt
jest juz dostepny do edycji.
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Zarzqdzanie projektem

Eksportowanie projektu

Aby utworzy¢ kopie zapasowg lub udostepni¢ projekt innej osobie, musisz wyeksportowac projekt do pliku.
1. Wybierz projekt, ktéry chcesz wyeksportowac.
2. Kliknij ..., aby otworzy¢ menu rozwijane dla projektu.
3. Wybierz opcje Export (Eksportuj).

4. W celu znalezienia pliku projektu .aspdx otworz folder Downloads (Pobrane) na komputerze.

Wysytanie projektu do AXIS Camera Station:

Po zakonczeniu projektu mozna zaimportowaé ustawienia, takie jak nazwy kamer, liczba klatek na sekunde i rozdzielczos¢ dla
wszystkich kamer i innych urzadzen do AXIS Camera Station.

®  Przejdz na strone Project overview (Podglad projektu) i kliknij polecenie Share (Udostepnij) w menu projektu.

- W przypadku instalacji AXIS Camera Station potgczonej z Internetem kliknij Generate code (Generuj kod)
w celu utworzenia migawki ustawien w trybie online. Zaimportuj te ustawienia, wpisujac kod w systemie
AXIS Camera Station.

- Jezeli instalacja AXIS Camera Station nie ma potaczenia z Internetem, kliknij polecenie Download settings file
(Pobierz plik ustawien). Plik mozna nastepnie zaimportowac do systemu AXIS Camera Station w danej lokalizacji.
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Projektowanie rozwigzan

Projektowanie rozwiczan

Dodawanie urzadzen do projektu

Zanim rozpoczniesz

Jezeli znasz doktadna nazwe modelu kamery lub enkodera, wprowadz petng nazwe modelu lub jej cze$¢ w polu Quick add a device
(Szybkie dodawanie urzgdzenia), wybierz model z listy rozwijanej i kliknij model, aby doda¢ go do projektu.

1.

Uwaga

Przejdz na strone Devices (Urzadzenia).
Mozesz tez klikng¢ przycisk Add devices (Dodaj urzadzenia) podczas tworzenia nowego projektu.
Kliknij przycisk Add camera (Dodaj kamere), aby przejs¢ do selektora kamer.

Uzyj panelu wymogow i dodatkowego filtra, aby znalez¢ kamery najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Wybierz model
z listy zalecanych Top recommendations lub z listy Matching cameras (Pasujgce kamery).

Po wybraniu kamery kliknij przycisk Add (Dodaj), aby doda¢ kamere do projektu z domysinym scenariuszem. Aby doda¢
wiecej kamer, powtdrz powyzsze kroki. Aby doda¢ enkodery, kamery modutowe i inne urzadzenia, przejdz do kolejnego
kroku.

Aby wyswietli¢ liste enkoderow, urzgdzen z serii F/FA i gtosnikow, kliknij Other devices (Inne urzadzenia) > . Po wybraniu
opcji more (wigcej) mozna wybra¢ inne urzadzenia, takie jak kontrolery drzwi, domofony i detektory radarowe.

Uzyj pdl wyboru na stronie enkoderow, urzgdzen z serii F/FA i gtosnikow, aby ustawié¢ preferencje urzadzen i dokona¢
wyboru z listy pasujacych urzadzen.

Po wybraniu urzadzenia kliknij przycisk Add (Dodaj), aby doda¢ wybrany enkoder do projektu wraz z oznaczeniem liczby
urzadzen, z ktérymi mozna go uzyé.

Do projektu mozna doda¢ kamery, enkodery, kamery modutowe i gtosniki bez okreslania modelu. Kluczowe wymagania
zostang zapisane, dzieki czemu mozna wybra¢ okreslony model pdzniej.

Aby przejrze¢ informacje o produkcie lub urzadzeniu, kliknij facze See specs (Zobacz specyfikacje), aby przejs¢ do strony
produktu na axis.com.

Dodawanie akcesoriow

1.

Wybierz z listy urzadzenie, do ktérego chcesz doda¢ akcesoria.

A
Kliknij M®  aby otworzy¢ karte Accessories (Akcesoria).
Wybierz pozycj¢ dla kamery. AXIS Site Designer podpowiada odpowiednie mocowanie i akcesoria do montazu.

Kliknij polecenie Add accessories (Dodaj akcesoria), aby wybra¢ dodatkowe akcesoria z listy.

Dodawanie aplikacji do kamery

1.

2.

3.

Wybierz z listy kamere, do ktdrej chcesz dodaé aplikacje.

Aby otworzy¢ karte Applications (Aplikacje), kliknij * .

Wybierz z listy co najmniej jedng zgodng aplikacje do analizy.


https://www.axis.com
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Projektowanie rozwigzan

Dodawanie urzadzen rejestrujacych i sieciowych
1. Przejdz do karty Recording (Rejestracja).
2. Kliknij przycisk Add product (Dodaj produkt) i przejrzyj liste dostepnych produktéw, aby dokonaé wyboru.

3. Wybierz produkt i kliknij polecenie Add (Dodaj). Produkt zostanie dodany do projektu wraz z informacjg o dostepnych
licencjach, pojemnosci serwera, opcjach pamieci masowych i specyfikacjach dostepnych portéw i PoE.

Uwaga

W zaleznosci od urzagdzen dodanych do projektu, parametry bedg wskazywa¢, czy wybrane urzgdzenie spetnia wymogi
projektu lub czy konieczne jest dodanie innego, lepiej dopasowanego produktu, ktory spetni te wymogi.

Dodawanie akcesoriow systemowych Axis
1. Przejdz do menu Accessories (Akcesoria).
2. Wybierz typ akcesorium lub wybierz All accessories (Wszystkie akcesoria).
3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby doda¢ okreslone akcesorium.

4. W razie potrzeby zmien ilos¢.

Dodawanie innych elementow

Aby doda¢ akcesoria systemu Axis, akcesoria innych dostawcow lub inne elementy potrzebne do przygotowania zestawienia
materiatow, przejdz do karty Other (Inne).

1. Akcesoria Axis mozna dodawac na stronie Other (Inne).
2. Wprowadz nazwe i numer czesci, wybierz kategorie i wpisz ilos¢.
3. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Aby edytowa¢ informacje, wystarczy wybra¢ wartos¢ do edycji. Aby zduplikowaé lub usuna¢ wpis, kliknij ..., by uzyska¢ dostep
do menu rozwijanego.
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Scenariusze i harmonogramy

Scenariusze — informacje

W aplikacji AXIS Site Designer Scenarios (Scenariusze) stuza do definiowania wszystkich ustawien niezbednych do oszacowania
pamieci masowej i przepustowosci danej kamery. Ustawienia sg nastepujagce:

e Ustawienia sceny
- Szacowanie ruchu w scenie
- Szczegoty poziomu sceny
- Potozenie i warunki os$wietlenia
e Ustawienia rejestracji
- Rozdzielczos¢, liczba klatek, ustawienia kompresji
- Harmonogramy rejestracji wyzwalanej ruchem, ciggtego rejestrowania i podgladu na zywo
Kamera w projekcie jest zawsze skojarzona z jednym scenariuszem, ktdry zawiera ustawienia sceny i rejestracji. Mozna zdefiniowa¢
wiele scenariuszy o réznych ustawieniach scen i rejestracji, zaleznie od potrzeb w ramach danego projektu. Harmonogramy rejestracji

(okreslajgce, kiedy aktywne jest rejestrowanie obrazu) mogg by¢ takie same w wielu scenariuszach, ale ustawienia rejestracji i
sceny bedg charakterystyczne tylko dla danego scenariusza.
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Scenariusze i harmonogramy

Cameras
Camera 1 Camera 2 Camera 3
Scenario Scenario Scenario
Scenarios
Scenario 1 Scenario 2
Scene Recording Scene Recording
settings settings settings settings

Motion Continuous Motion Continuous
triggered recording triggered recording

schedule schedule schedule schedule

Schedules

Office hours

Tworzenie nowego scenariusza
1. Przejdz na strone Project overview (Podglad projektu).
2. Kliknij przycisk Add scenario (Dodaj scenariusz).

3. Do listy scenariuszy zostanie dodany domysiny scenariusz o nazwie New scenario (Nowy scenariusz).

Edytowanie scenariusza

Mozesz wybra¢ rézne scenariusze i doda¢ rézne opcje rejestracji, podgladu na zywo i przechowywania zapiséw jednoczesnie.
Wszystkie zmiany powoduja automatyczng aktualizacje ustawien kamer skojarzonych z tym scenariuszem.

1. Przejdz na strone Project overview (Podglad projektu).



2. Kliknij scenariusz, ktory chcesz edytowaé, lub kliknij

i wybierz polecenie Edit scenario (Edytuj scenariusz) z rozwijalnego menu.
Panel scenariusza zawiera opcje, ktére umozliwiajg zdefiniowanie scenariusza, ustawien zapisu i pamieci masowe;.
3. Edytuj scenariusz wedtug potrzeb. Zmiany zostang zapisane automatycznie.

4. Aby przerwac¢ edycje scenariusza, kliknij Close (Zamknij).

Ustawianie nowego scenariusza domysinego
1. Przejdz na strong Project overview (Podglad projektu).

2. Wybierz scenariusz, ktdry chcesz ustawic jako domysiny.



3. Kliknij ikone gwiazdki lub

i wybierz z menu rozwijanego polecenie Make default (Ustaw jako domysiny).

Nowy domysIny scenariusz zostanie automatycznie przypisany do kazdej nowej kamery dodanej do projektu.

Kopiowanie scenariusza

1. Przejdz na strong Project overview (Podglad projektu).

10



2. Wybierz scenariusz, ktdry chcesz skopiowaé, a z menu

wybierz polecenie Duplicate (Duplikuj).

Zostanie utworzony nowy scenariusz z takimi samymi wtasciwosciami.

Tworzenie i edytowanie harmonogramow

Aby utworzy¢ nowy harmonogram:
1. Przejdz na strong Project overview (Podglad projektu).
2. Aby utworzy¢ nowy harmonogram, kliknij przycisk Add schedule (Dodaj harmonogram).
3. Kliknij nazwe harmonogramu i wprowadz nowa nazwe.

Aby edytowa¢ istniejagcy harmonogram:

1. Wybierz harmonogram, ktdry chcesz edytowaé.

11
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Scenariusze i harmonogramy

2. Zmien czas, przesuwajac punkty na osi czasu.
3. Zaznacz dni, w ktére harmonogram bedzie aktywny.
Zmiany zostang zapisane automatycznie.

Uwaga
Edytowanie harmonogramu spowoduje zaktualizowanie wszystkich scenariuszy, w ktérych jest on uzywany.

Zmiana nazwy scenariusza lub harmonogramu
1. Przejdz na strone Project overview (Podglad projektu)lub Schedules (Harmonogramy).
2. Wybierz scenariusz lub harmonogram, ktéry chcesz edytowad.

3. Aby edytowac¢ nazwe, kliknij scenariusz lub nazwe harmonogramu i wprowadz nowg nazwe. Zmiany zostang zapisane
automatycznie.

Uwaga
Edytowanie harmonogramu spowoduje zaktualizowanie wszystkich scenariuszy, w ktérych jest on uzywany.

Ustawienia czasu przechowywania zapisow
Aby zmieni¢ czas przechowywania zapisow, nalezy edytowac¢ ustawienia scenariusza. Patrz Edytowanie scenariusza na stronie 8.

Mozna wybra¢ lub wprowadzi¢ liczbe dni, przez ktére majg by¢ przechowywane zapisy skojarzone z wybranym scenariuszem.
Wszystkie zmiany w scenariuszu powodujg automatyczng aktualizacje ustawien kamer skojarzonych z tym scenariuszem.

Usuwanie scenariusza lub harmonogramu

Wazne
Nie mozna usung¢ scenariusza przypisanego do kamery (w tym domyslnego scenariusza). Nie mozna usung¢ harmonogramu
uzywanego w scenariuszu.

1. Przejdz na strone Project overview (Podglad projektu).
2. Wybierz scenariusz lub harmonogram, przejdz do menu ... i kliknij polecenie Delete (Usun).

Zmiany zostang zapisane automatycznie.

12
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Raporty

Raporty

Tworzenie oferty sprzedazy
W ofercie sprzedazy mozna przejrze¢ zestawienie materiatow i dokona¢ edycji cen przed wystaniem dokumentu do odbiorcy.
1. Przejdz do karty Reports (Raporty).
Uwaga
Mozesz rowniez klikng¢ ikone ... obok projektow i wybrac opcje View reports (Wyswietl raporty).
2. Aby wyswietli¢ podglad oferty sprzedazy, kliknij karte Sales quote (Oferta sprzedazy).
3. Aby wyswietli¢ szczegdty wystanej oferty, kliknij View quote (Wyswietl oferte).

4. Aby wprowadzi¢ zmiane w cenie oferty, kliknij przycisk Edit (Edytuj). Do dokumentu mozna rowniez doda¢ nagtowek lub
stopke.

5. Wybierz termin waznosci oferty sprzedazy.

Tworzenie wykazu materiatow
1. Przejdz do karty Reports (Raporty).
Uwaga
Mozesz rowniez kliknaé ikone ... obok projektow i wybra¢ opcje View reports (Wyswietl raporty).
2. Wybierz opcje Export to Excel (Eksportuj do pliku Excel) lub Print (Drukuj) dla wykazu materiatow.

3. Podczas drukowania wykazu materiatow mozna dostosowa¢ ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania
przegladarki.

Tworzenie raportu o przepustowosci
Wazne
Wartosci przepustowosci i zasobow pamigci w wygenerowanym raporcie sg szacunkowe.
Przejdz do karty Reports (Raporty).
Uwaga
Mozesz rowniez klikna¢ ikone ... obok projektow i wybrac opcje View reports (Wyswietl raporty).
1. Kliknij karte Bandwidth report (Raport o przepustowosci) i wybierz opcje eksportowania lub drukowania raportu.

2. Podczas drukowania raportu mozna dostosowac¢ ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania przegladarki.

Tworzenie raportu z instalacji

Raport z instalacji zawiera liczbe urzadzen, ktdre majg zosta¢ zainstalowane, potrzebne zasoby pamigci masowej i przepustowosci
oraz podglad harmonogramdw skonfigurowanych dla danej lokalizacji.

1. Przejdz do karty Reports (Raporty).

Uwaga
Mozesz rowniez klikng¢ ikone ... obok projektow i wybrac opcje View reports (Wyswietl raporty).

13
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Raporty

2. Kliknij karte Installation report (Raport z instalacji) i wybierz opcje eksportowania lub drukowania raportu.

3. Podczas drukowania raportu mozna dostosowa¢ ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania przegladarki.

14
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