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关于应用程序

AXIS Speed Monitor 在摄像机的实时浏览中可视化雷达侦测区域内的车辆速度，并将雷达轨迹记录
在 SD卡上进行统计处理。该应用需要一个Axis 摄像机和一个 Axis 雷达，或只需要一个 Axis 雷
达。有关兼容 Axis 摄像机的列表，请参见 axis.com/products/axis-speed-monitor#compatible-
products 。

您可以在不带摄像机的独立雷达安装中使用应用程序，例如，出于隐私考虑或仅用于统计目的。速
度将在雷达的实时浏览中显示。

雷达或雷达-视频合成摄像机需要根据安装指南和用户手册来安装和配置。更多信息，请参见各个设
备的用户文档：

• AXIS D2110-VE Security Radar

• AXIS D2210-VE Radar

• AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion Camera

• AXIS Q1686-DLE Radar-Video Fusion Camera

注意
• 对于雷达、雷达-视频融合摄像机以及支持雷达配对的摄像机，我们建议您使用内置的速度可
视化和统计功能，而不是 AXIS SpeedMonitor。该功能在AXIS OS12.11 及更高版本中可用。
在 RRaaddaarr（（雷雷达达））>> SSeettttiinnggss（（设设置置））>> SSppeeeedd ssttaattiissttiiccss（（速速度度统统计计））中开启统计信息收
集。在 RRaaddaarr（（雷雷达达））>> OOvveerrllaayyss（（叠叠加加））中添加速度可视化。

• 要能够记录统计数据，请在安装应用程序的设备中安装 SD卡。

AXIS Speed Monitor
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开始

校校准准雷雷达达

安装有雷达时，默认实时浏览将显示雷达覆盖范围和侦测到的移动，您可以立即添加场景和规则。
在设置与雷达的连接并配置应用交叠之前，应为场景校准雷达。

检查雷达的安装高度是否与摄像机网页界面中的雷达设置高度相对应。如果安装高度不同，您需要
校准雷达来达到安装高度要求。

要校准雷达：

1. 登录摄像机的网页界面。

2. 转到雷雷达达 >>设设置置>>常常规规并输入安装高度。

3. 在雷雷达达 >>设设置置 >>侦侦测测中，打开忽忽略略摆摆动动的的物物体体，从场景中排除灌木、树木和标志。确保雷
达正前方没有道路标志。

地地图图校校准准

AXIS D2110-VE Security Radar 的参考地图示例。

为了能够更加轻松地查看物体移动位置，请上载一份显示雷达覆盖区域的参考图（例如，一份平面
图或航拍照片）。

图像要求：
• 支持的文件格式为 jpeg 和 png。

• 图像可在雷达中裁剪。

• 方向并不重要，因为在校准期间雷达覆盖范围形状会移动，以使其适应图像。

前往RRaaddaarr（（雷雷达达）） >> MMaapp ccaalliibbrraattiioonn（（地地图图校校准准）），按照设置助手的提示上传并校准您的地
图。

有关雷达设置的更多信息，请参阅 axis.com/ 上您所用雷达的用户文档。

选选择择雷雷达达配配置置文文件件

您可以使用 Axis 雷达进行区域监控或道路监控。有两个配置文件针对每种场景进行了优化：

• 区区域域监监控控配配置置文文件件：以更低的速度跟踪人、车辆和未知物体。

• 道道路路监监控控配配置置文文件件：主要跟踪以更高速度移动的车辆。

要选择配置文件，请转到雷达网页界面中的雷雷达达>>设设置置 >>侦侦测测。

有关侦测范围、安装示例和使用案例的信息，请参见每个设备的用户手册：

• AXIS D2110-VE Security Radar 用户手册

AXIS Speed Monitor
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• AXIS D2210-VE Radar 用户手册

• AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion Camera 用户手册

• AXIS Q1686-DLE Radar-Video Fusion Camera 用户手册

添添加加场场景景

添加场景以定义雷达中的触发条件和检测设置。这些场景将被导入到 AXIS Speed Monitor。

添加场景：
1. 在雷达的网页界面中，转到雷雷达达 >>场场景景。

2. 单击添添加加场场景景。

3. 键入场景的名称。

4. 如果您希望物体在区域中移动或物体跨越一条或两条线时触发，请选择此选项。

物体在区域内移动时触发：
1. 选择在在区区域域中中移移动动。

2. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

3. 选择场景中应包含的区域类型。
使用鼠标来移动和重塑区域，使该区域覆盖雷达图像或参考地图中所需的部件。

4. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

5. 添加侦测设置。

1. 在忽忽略略短短暂暂停停留留的的物物体体下添加触发前的秒数。

2. 在对对象象类类型型触触发发下选择要触发的对象类型。

3. 在速速度度限限制制下添加速度限制的范围。

6. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

7. 在触触发发持持续续时时间间下下限限下设置警报的下限持续时间。

8. 单击SSaavvee（（保保存存））。

对象越界时触发：
1. 选择越越线线。

2. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

3. 在场景中定位线。
使用鼠标移动线条和修改线条形状。

4. 要更改侦测方向，请启用更更改改方方向向。

5. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

6. 添加侦测设置。
6.1. 在忽忽略略短短暂暂停停留留的的物物体体下添加触发前的秒数。

6.2. 在对对象象类类型型触触发发下选择要触发的对象类型。

6.3. 在速速度度限限制制下添加速度限制的范围。

7. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

8. 在触触发发持持续续时时间间下下限限下设置警报的下限持续时间。
默认值设为 2秒。如果希望在物体每次越线时触发场景，请将持续时间降低为 0秒。

9. 单击SSaavvee（（保保存存））。

物体跨越两条线时触发：
1. 选择越越线线。

2. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

3. 要使物体跨越两条线以触发警报，请打开要要求求跨跨越越两两条条线线。

AXIS Speed Monitor
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4. 在场景中定位线。
使用鼠标移动线条和修改线条形状。

5. 要更改侦测方向，请启用更更改改方方向向。

6. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

7. 添加侦测设置。
7.1. 在跨跨越越之之间间的的上上限限时时间间下设置跨越首条线与第二条线的时间限制。

7.2. 在对对象象类类型型触触发发下选择要触发的对象类型。

7.3. 在速速度度限限制制下添加速度限制的范围。

8. 单击 NNeexxtt（（下下一一步步））。

9. 在触触发发持持续续时时间间下下限限下设置警报的下限持续时间。
默认值设为 2秒。如果希望在物体每次跨越两条线时触发场景，请将持续时间降低为 0秒。

10. 单击SSaavvee（（保保存存））。

下下载载和和安安装装应应用用

要安装应用程序，请转到 axis.com/products/axis-speed-monitor 并下载新版本。登录到您想要连
接雷达的摄像机，或直接登录雷达，然后执行以下步骤：

1. 转到应应用用。

2. 单击添添加加应应用用。

3. 在您的下载文件夹中选择该文件。

4. 单击 IInnssttaallll（（安安装装））。

5. 打开应用以激活应用。

注意
要升级应用，只需安装新版本。无需卸载先前版本。

AXIS Speed Monitor
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配置应用

注意
将摄像机和连接雷达的时间和日期与NTP服务器同步。如果时间和日期没有同步，统计导出将不
会显示正确的信息，并且您在摄像机上设置的AXIS Speed Monitor 事件可能不会正确触发。

在摄像机的网页界面：

1. 转到应应用用。

2. 转到 AAXXIISS SSppeeeedd MMoonniittoorr，然后单击打打开开。

注意
在雷达-视频合成摄像机中，集成雷达会自动连接到摄像机。

3. 转到连连接接雷雷达达。

4. 输入雷达的地址、用户名和密码。

5. 单击 CCoonnnneecctt（（连连接接））。

雷达中设置的场景会导入到AXIS Speed Monitor中。
6. 要添加叠加，在场景上单击来添加和编辑参数。
可以添加以下参数和相应的叠加：
– ##nn：场景的名称。

– ##MM：场景中移动最快移动物体的实时速度测量。

– ##cc：近 15 分钟内经过了多少车辆。

– ##aa：近 15 分钟内的平均速度。

7. 要在实时浏览中移动叠加，单击叠加，然后拖放。

8. 要从实时浏览中删除叠加，删除相应的叠加参数。

注意
如果您要更改雷达场景的名称，请转到雷达网页界面中的雷雷达达 >>场场景景。单击场景的名称进行编
辑。

AXIS Speed Monitor
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导出统计数据

应用程序日志统计信息，您可以将其下载为逗号分隔文件 (csv)。您可以下载该日期或设置日期范围
的统计数据。导出文件包括范围内检测到的全部运动物体，以及这些物体何时进入或离开特定雷达
场景。

注意
要能够记录雷达跟踪的数据，请在安装应用程序的设备中安装 SD卡。

您还可通过MQTT 发送雷达跟踪数据。有关详细信息，请参见使用MQTT 发送雷达数据, on page
7。

文文件件中中的的参参数数：：
• rrmmdd__zzoonnee nnaammee：场景的名称。

• ttrraacckkiinngg__iidd：雷达元数据流中的对象 ID。重启雷达则会将计数器重置为 1。

• ttrriiggggeerr__ccoouunntt：场景中存在活动跟踪目标时触发场景的次数。

• oobbjjeecctt__ccllaassss：可用目标类为“人类”、“车辆”和“未知”。选择要在场景中计算的类。

• wweeeekkddaayy：ttrraacckk__iidd 进入场景的工作日。

• ddaattee：ttrraacckk__iidd 进入场景的日期。

• ttiimmee：ttrraacckk__iidd 进入场景的时间，使用HH:MM:SS 格式。

• dduurraattiioonn：ttrraacckk__iidd 在场景内停留的时间。以秒为单位。

• eenntteerr__bbeeaarriinngg 和 eexxiitt__bbeeaarriinngg：对象首次进入及退出场景时指向的方向。方位角以度为单
位，并遵循与雷达元数据相同的规则。

• eenntteerr__ddiirreeccttiioonn 和 eexxiitt__ddiirreeccttiioonn：运动的文字描述，如“离开”、“向右”、“接近”和
“向左”。

• mmiinn__ssppeeeedd、aavvgg__ssppeeeedd、mmaaxx__ssppeeeedd：物体在场景内行驶的下限、平均和上限速度。使
用公里/小时 (km/h) 或英里/小时 (mph)，具体取决于您的区域设置。

• ssppeeeedd__ddeellttaa 该物体退出场景与进入场景时的速度之间的差异。使用公里/小时 (km/h) 或英
里/小时 (mph)，具体取决于您的区域设置。正数表示加速，负数表示减速。

• aallaarrmm：表示目标在场景内是否以不可接受的速度行进。0表示在某一点的速度可以接受，1表
示速度不可接受。

使使用用MMQQTTTT 发发送送雷雷达达数数据据

您可以通过MQTT 发送导出统计数据, on page 7 中列出的雷达跟踪数据。

本示例解释了如何在已安装 AXIS Speed Monitor 的设备中设置MQTT 客户端，以及如何创建一个条
件，将AXIS Speed Monitor 收集的雷达数据作为有效负载发布到MQTT 中介。

在您开始之前：
• 设置MQTT 代理并获取代理的 IP 地址、用户名和密码。
在 AXIS OS Knowledge Base 中了解有关MQTT 和MQTT 代理的更多信息。

在已安装 AXIS Speed Monitor 的设备的网络界面中设置MQTT 客户端：
1. 转到系系统统 >> MMQQTTTT >> MMQQTTTT 客客户户端端 >>代代理理，然后输入以下信息：
– 主主机机：该代理 IP 地址

– CClliieenntt IIDD（（客客户户端端 IIDD））:设备的 ID

– 协协议议：代理设置为的协议

– PPoorrtt（（端端口口））：代理使用的端口号

– 代理用用户户名名和密密码码

2. 单击保保存存并连连接接。

创建一个将雷达数据作为负载发布到MQTT 代理的条件：
3. 转到系系统统 >> MMQQTTTT >> MMQQTTTT 发发布布，然后单击 ++添添加加条条件件。

AXIS Speed Monitor

https://help.axis.com/axis-os-knowledge-base#mqtt


8

4. 在条件列表中的应用下，在AApppplliiccaattiioonn（（应应用用））下，选择SSppeeeedd MMoonniittoorr：：TTrraacckk eexxiitteedd
zzoonnee（（速速度度监监视视器器：：跟跟踪踪退退出出区区域域））。

该设备现在能够为离开场景的每个移动物体发送雷达轨道的相关信息。每个物体都将拥有其自己的
雷达轨道参数，如 rrmmdd__zzoonnee__nnaammee, ttrraacckkiinngg__iidd, ttrriiggggeerr__ccoouunntt 等。有关雷达跟踪参数的完整列
表，请参见导出统计数据, on page 7。

注意
参数mmiinn__ssppeeeedd、aavvgg__ssppeeeedd、mmaaxx__ssppeeeedd 和 ssppeeeedd__ddeellttaa 在 MQTT 有效载荷中仅以米/秒
(m/s) 为单位，不以 km/h 或 mph 为单位。

AXIS Speed Monitor
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设置事件规则

了解更多信息，请参见开始使用事件规则。

触触发发响响应应

1. 转到 SSyysstteemm（（系系统统））> EEvveennttss（（事事件件））并单击 ++ AAdddd aa rruullee（（++添添加加规规则则））。该规则可定
义设备执行特定响应的时间。您可将规则设置为计划触发、定期触发或手动触发。

2. 输入一个名名称称。

3. 选择触发响应时必须满足的条条件件。如果为响应规则指定多个条件，则必须满足条件才能触发
响应。

4. 选择满足条件时应执行何种AAccttiioonn（（操操作作））。

雷雷达达侦侦测测到到超超速速违违规规时时会会激激活活频频闪闪警警报报器器

使用Axis 频闪警报，让可能出现的超速者知道您的周界受到保护。

本示例说明了当AXIS Speed Monitor 侦测到使用连接雷达的速度违规时，如何在频闪警报器中激活
配置文件。

前前提提条条件件：：
• 在频闪警报器中创建一个具有操作员或管理员角色的新用户。

• 在频闪警报器中创建两个配置文件：一个适用于司机在允许的速度下移动的情况，另一个适
用于司机违反速度限制的情况。

• 在摄像机中设置AXIS Speed Monitor

• 在连接的雷达中添加一个名为 "区域 1" 的场景。

在在摄摄像像机机中中创创建建两两个个接接收收者者：：
1. 在摄像机的网络界面中，转到 SSyysstteemm（（系系统统））>> EEvveennttss（（事事件件））>> RReecciippiieennttss（（接接收收
者者）），然后添加一名接收者。

2. 输入以下信息：
– NNaammee（（名名称称））：激活虚拟端口

– TTyyppee（（类类型型））：HHTTTTPP

– UURRLL：http://<IPaddress>/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi
将<IPaddress（IP 地址）>替换为频闪警报器的地址。

– 新创建的频闪警报器用户的用户名和密码。

3. 单击TTeesstt（（测测试试）），确保这些数据均有效。

4. 单击SSaavvee（（保保存存））。

5. 使用以下信息添加第二个接收者：
– NNaammee（（名名称称））：停用虚拟端口

– TTyyppee（（类类型型））：HHTTTTPP

– UURRLL：http://<IPaddress>/axis-cgi/virtualinput/deactivate.cgi
将<IPaddress（IP 地址）>替换为频闪警报器的地址。

– 新创建的频闪警报器用户的用户名和密码。

6. 单击TTeesstt（（测测试试）），确保这些数据均有效。

7. 单击SSaavvee（（保保存存））。

在在摄摄像像机机中中创创建建两两个个规规则则
1. 转到 RRuulleess（（规规则则）），然后添加一个规则。

2. 输入以下信息：
– NNaammee（（名名称称））：激活虚拟 IO1

AXIS Speed Monitor
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– CCoonnddiittiioonn（（条条件件））：应应用用程程序序 >>速速度度监监视视器器：：区区域域 11

– AAccttiioonn（（响响应应））：通通知知 >>通通过过HHTTTTPP 发发送送通通知知

– RReecciippiieenntt（（接接收收者者））：激激活活虚虚拟拟端端口口

– QQuueerryy ssttrriinngg ssuuffffiixx（（查查询询字字符符串串后后缀缀））：schemaversion=1&port=1

3. 单击SSaavvee（（保保存存））。

4. 使用以下信息添加另一个规则：
– NNaammee（（名名称称））：停用虚拟 IO1

– CCoonnddiittiioonn（（条条件件））：应应用用程程序序 >>速速度度监监视视器器：：区区域域 11

– AAccttiioonn（（响响应应））：通通知知 >>通通过过HHTTTTPP 发发送送通通知知

– RReecciippiieenntt（（接接收收者者））：停停用用虚虚拟拟端端口口

– QQuueerryy ssttrriinngg ssuuffffiixx（（查查询询字字符符串串后后缀缀））：schemaversion=1&port=1

5. 单击SSaavvee（（保保存存））。

在在频频闪闪警警报报器器中中创创建建一一个个规规则则
1. 在频闪警报器的设备界面中，转到系系统统 >>事事件件，然后添加一个规则。

2. 输入以下信息：
– NNaammee（（名名称称））：在虚拟输入 1上触发

– CCoonnddiittiioonn（（条条件件））：II//OO >> VViirrttuuaall iinnppuutt（（虚虚拟拟输输入入））

– PPoorrtt（（端端口口））：11

– AAccttiioonn（（响响应应））：LLiigghhtt aanndd ssiirreenn （（灯灯光光和和警警报报器器））>> RRuunn lliigghhtt pprrooffiillee wwhhiillee tthhee
rruullee iiss aaccttiivvee（（当当规规则则处处于于活活动动状状态态时时运运行行灯灯光光和和警警报报器器配配置置文文件件））

– 配配置置文文件件：选择新建的配置文件

3. 单击SSaavvee（（保保存存））。

AXIS Speed Monitor
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集成

对对于于AAXXIISS CCaammeerraa SSttaattiioonn 的的用用户户

设置Axis Speed Monitor

Axis Speed Monitor 应用程序可安装在与雷达相连的设备上，或直接安装在雷达上。

当设备或雷达配置了Axis Speed Monitor 时，其在 AXIS Camera Station 中将被视为外部数据源。您
可以将视图连接到数据源，搜索设备抓取的目标速度，以及查看相关图像。

1. 在您的设备上下载并安装应用。

2. 配置应用程序和雷达。请参见 Axis Speed Monitor 用户手册。

3. 对于现有的 AXIS Camera Station 装置，请续订用于与客户端通信的服务器证书。请参见证
书续订。

4. 打开时间同步，将 AXIS Camera Station 服务器用作NTP服务器。请参见服务器设置。

5. 将相关设备添加至 AXIS Camera Station。请参见添加设备。
– 如果应用安装在连接到雷达的设备上，请添加设备和雷达。

– 如果应用安装在雷达上，请添加雷达。

6. 当接收到首个事件时，会在配配置置 >>设设备备 >>外外部部数数据据源源下自动添加一个数据源。

7. 将数据源连接到一个视图。请参见外部数据源。

8. 搜索设备抓取的目标速度。请参见数据搜索。

9. 单击 ，将搜索结果导出到.txt文件。

适适用用于于MMiilleessttoonnee XXpprrootteecctt 的的用用户户

AXIS Optimizer for Milestone Xprotect®包括一个称为区区域域速速度度搜搜索索的功能。该功能与
AXIS Speed Monitor 配合使用，可以在摄像机的实时浏览中可视化雷达侦测区内的车辆速度。

使用区域速度搜索来搜索在摄像机视图中输入预定区域时所侦测到的加速车辆。有关更多信息，请
参阅 AXIS Optimizer 用户手册中的区域速度搜索。

AXIS Speed Monitor

https://help.axis.com/axis-speed-monitor
https://help.axis.com/axis-camera-station-pro#certificate-renewal
https://help.axis.com/axis-camera-station-pro#certificate-renewal
https://help.axis.com/axis-camera-station-pro#server-settings
https://help.axis.com/axis-camera-station-pro#add-devices
https://help.axis.com/axis-camera-station-pro#external-data-sources
https://help.axis.com/axis-camera-station-pro#data-search
https://help.axis.com/axis-optimizer-for-milestone-xprotect#zone-speed-search
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