
AXIS W10x Body Worn Cameras

AXIS W100 Body Worn Camera

AXIS W101 Body Worn Camera

ユーザーマニュアル



AXIS W10x Body Worn Cameras

Axis装着式ソリューション

Axis装着式ソリューション

Axis装着式ソリューション全体の詳しい説明については、Axis装着式ユーザーマニュアルを参照してください。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

製品の概要

製品の概要

1 電源ボタン
2 前面の録画インジケーター
3 ディスプレイ
4 トップボタン
5 機能ボタン
6 カメラレンズ
7 録画ボタン
8 USBコネクター
9 マイクロフォン (x2)
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AXIS W10x Body Worn Cameras

製品の概要

番番番号号号 LEDLEDLED名名名 フフフィィィーーードドドバババッッックククののの表表表示示示

1 ドッキングLED 緑: カメラは使用可能になってい
ます (バッテリーの充電、転送され
たファイル、ソフトウェアの最新
状態)。

黄色の点滅: バッテリーの充電、
ファイル転送、ソフトウェアの更
新 (またはこれらの任意の組み合わ
せ) が実行中です。

2 録画LED 赤: 録画

3 ステータスLED 緑: スタンバイ、準備完了

緑の点滅: バッテリー残量 (バッテ
リーLED赤色) またはストレージ残
量 (ストレージLED赤色) 0.5時間未満

オレンジ: 録画が不可能 (ストレー
ジ満杯、ストレージエラー、ソフ
トウェアエラー、その他の動作エ
ラー)

4 バッテリーLED 緑: >残り1時間

オレンジ: 残り0.5〜1時間

赤: 残り0〜0.5時間

5 ストレージLED 緑: > 録画残り1時間

オレンジ: 録画残り0.5〜1時間

赤: 録画残り0〜0.5時間

6 マイクLED マイクをオフにすると点灯します。

7 ワイヤレス接続LED 緑色に点灯: AXIS Body Worn
Assistant、またはホルスターセン
サーとペアリングされています。

オレンジ色の点滅: ペアリング中
/接続中

赤色に点灯: ペアリング/接続に失
敗しました

8 センサーカメラLED 緑: センサーカメラ接続済み

オレンジ色の点滅: センサーカメ
ラを装着式カメラに接続する際に
カメラソースを切り替え中。録画
が無効です。

赤: センサーカメラのエラー
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AXIS W10x Body Worn Cameras

日常的な使用

日常的な使用

目目目的的的のののアアアクククシシショョョンンン アアアクククシシショョョンンン 情情情報報報

カメラをオンにする 電電電源源源ボボボタタタンンンを押します。 カメラが使用可能になるまでドッキング
LEDとステータスLEDがオレンジ色に点滅
します。その後、ステータスLEDが緑色に
なります。これには最大30秒かかります。

カメラをオフにする 電電電源源源ボボボタタタンンンを5秒以上押し続け
ます。

カメラが振動し、ビープ音が鳴ります。

録画を開始する 録録録画画画ボボボタタタンンンを1回押します。

1

録画が始まると、カメラが振動してビープ
音が鳴り、前面の録画インジケーターがオ
ンになります。

1

録画を停止する 録録録画画画ボボボタタタンンンを4秒以上押し続け
ます。

録画が停止すると、カメラが振動してビー
プ音が鳴ります。

ライブストリームの開始 機機機能能能ボボボタタタンンンを2回押します。

ライブストリームの停止 録録録画画画ボボボタタタンンンを4秒以上押し続け
ます。

詳細については、
AXIS Body Worn Liveユーザーマニュアルを
参照してください。

ブックマークの作成 録画中に録録録画画画ボボボタタタンンンを1回押し
ます。

カメラが振動し、ビープ音が鳴ります。

使用しているコンテンツ送信先が機能をサ
ポートしている場合、この機能を使用でき
ます。詳しくは、ブックマークを参照して
ください。

マイクをオフにする (音声はデ
フォルトでオン)

機機機能能能ボボボタタタンンンを3秒以上押し続け
ます。

マイクのLEDがオンです。

マイクをオンにする 機機機能能能ボボボタタタンンンを3秒以上押し続け
ます。

マイクのLEDがオフ

サイレントモードをオンにする トトトッッップププボボボタタタンンンを3秒以上押し続
けます。

ディスプレイ、前面の録画インジケー
ター、ビープ音、振動がオフになります。

サイレントモードをオフにする トトトッッップププボボボタタタンンンを3秒以上押し続
けます。

ディスプレイ、前面の録画インジケー
ター、ビープ音、振動がオンになります。

バッテリー残量を確認します。 トトトッッップププボボボタタタンンンを押し、ディス
プレイのバッテリーステータス
を確認します。

緑: >残り1時間

黄色: 残り0.5 〜 1時間

赤: 残り0 〜 0.5時間

ストレージの残りの容量を確
認します

トトトッッップププボボボタタタンンンを押し、ディス
プレイのストレージステータス
を確認します。

緑: > 録画残り1時間

黄色: 録画残り0.5〜1時間

赤: 録画残り0〜0.5時間

1. AXIS Body Worn Managerで設定可能です。

カメラのサポートページで使用ガイドをダウンロードして印刷し、カメラユーザーの日常業務に役立てて
ください。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

日常的な使用

使用ガイド

シフトの開始
シフトを開始する前に、いくつかの項目を確認することをお勧めします。

• カメラをドッキング解除する前に、ドッキングLEDが緑色であることを確認してください。緑色はバッテ
リーが充電され、すべてのファイルが転送され、ソフトウェアが最新の状態であることを示します。

• 自己割り当てによるカメラの割り当てを使用している場合は、RFIDリーダーで自己割り当てタグをタッ
プします。自己割り当て済みカメラのすべてのLEDが緑色に点滅します。これは、ドッキング解除の準備
ができていることを示します。カメラのドッキング解除は自己割り当てタグをタップしてから15秒以内
に行う必要があります。カメラの自己割り当てを行えるのは、1度につき1人のユーザーのみです。

• カメラをホルスターセンサーに接続する場合は、カメラをドッキング解除してから10分以内に、ホ
ルスターセンサーがカメラの範囲内にあることを確認してください。通常の状況で、範囲は5〜10
m (16〜33フィート) です。

• カメラのドッキングを解除すると、カメラが再起動します。これには最長で40秒かかります。その後、
カメラが使用できるようになります。

• 乾いた研磨剤のない布を使用して、レンズウィンドウを拭きます。クリーニングの推奨事項について詳
しくは、清掃を参照してください。

• 必要に応じてAXIS Body Worn Assistantのライブビューを使用してカメラの画像を確認し、カメラが正し
く動作しているか、カメラの向きに問題がないかを確認します。詳しくは、身体装着型ソリューション
マニュアルでAXIS Body Worn Assistantを参照してください。

シフトの終了
重要

シフト後は常に装着式カメラをドッキングします。これにより以下が保証されます:

• カメラのバッテリーは次のシフトの前に充電されている
• すべてのコンテンツがシステムコントローラーにアップロードされる
• カメラのソフトウェアが最新である
• ユーザー構成とカメラ設定がシステムに同期されている
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AXIS W10x Body Worn Cameras

日常的な使用

• カメラをドッキングすると、カメラが再起動します。カメラが正しくドッキングされていることを確認
するために、LEDが再び点灯するまでさらに10秒待ちます。

• 消耗したバッテリーを完全に充電するのにかかる時間は、充電する環境の温度によって異なりま
す。詳しくは、データシートをご確認ください。

• 録画されたビデオのアップロードにかかる時間は一律ではありません。一例として12時間分の録画ビ
デオの場合、ビデオ録画のビットレートによりますが、システムコントローラーへのアップロードに
約30分間かかる可能性があります。

バッテリーの状態
製品の寿命を通して最適なバッテリー容量を確保するため、通常の使用に従って以下の推奨事項に従って
ください。

注注注意意意
• カメラは必ず、製品のデータシートに明記されている動作温度範囲内でご使用ください。指定された温度

範囲外でカメラを使用すると、バッテリーが損傷します。
• カメラの充電は必ず、製品のデータシートに明記されている充電温度範囲内で行ってください。指定され

た温度範囲外でカメラを充電すると、バッテリーが損傷します。
• カメラを車の中に放置しないでください。駐車した車両の温度は、指定の温度範囲を超える場合が

あります。
• バッテリー残量が少ない状態でオフになっているカメラは、できるだけ早く充電してください。バッテ

リーは時間の経過とともに放電するため、予想されるバッテリー寿命が短くなります。
• カメラを45日以上充電しないでください。バッテリーの予想寿命が短くなる可能性があります。

製品の耐用年数を通して最適なバッテリー容量を確保するには、保管に関する以下の推奨事項に従ってください。

注注注意意意
• カメラを保管する前に必ず、AXIS Body Worn Managerを使用して装着式システムからカメラを取り外

してください。システムからカメラを取り外すと、カメラは配送モードになり、バッテリーレベル
が正常に保たれます。

• カメラは必ず、製品のデータシートに明記されている保管温度範囲内で保管してください。推奨温度
は、短期保管 (3か月未満) と長期保管 (3か月以上) で異なります。指定された温度範囲外でカメラを保管
すると、バッテリーが損傷します。

• バッテリーを完全に充電した状態でカメラを保管しないでください。バッテリーの予想寿命が短く
なります。

• バッテリー残量がない状態でカメラを保管しないでください。バッテリーの予想寿命が短くなります。
• 3か月以上保管する場合は、3か月ごとに充電してください。
• カメラを湿気の多い環境で保管しないでください。バッテリーの放電率が上がる可能性があります。
• バッテリーを放電させて再度充電するため、少なくとも年に1回はカメラを使用してください。これによ

り、バッテリーを活性化させ、エネルギーを回復させることができます。

バッテリーの状態の詳細については、axis.com/learning/white-papersにアクセスし、Battery health in body worn
cameras (装着式カメラのバッテリーの状態) を検索して、見つかったホワイトペーパーを参照してください。

バッテリーを交換する
AXIS TW1906 Battery Kit 5Pを使用して、装着式カメラのバッテリーを交換できます。バッテリーを交換する前に、
AXIS TW1906 Battery Kit 5Pサポートページで利用可能なインストールガイドをお読みください。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

日常的な使用

このビデオを見るには、このドキュメントのWeb
バージョンにアクセスしてください。

help.axis.com/?&piaId=58704&section=replace-the-battery

注
Axisハードウェア製品がAxis 3年限定ハードウェア保証の対象期間中は、3.7 V ID1058バッテリーを交換しな
いでください。保証期間中にAxis以外がバッテリーを交換した場合、本体保証は無効です。バッテリーまた
はその他のサービス関連の問題については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。

清掃

カメラの清掃
• 研磨剤のない、溶剤を含まない中性石鹸または洗剤を水と共に使用します。

• 柔らかいマイクロファイバーの布、または湿った非研磨スポンジを使用してください。

• ウォータースポットを防ぐため、柔らかい布でふき、乾かしてください。

注注注意意意
• 素材の劣化を防ぐために、ガソリン、ベンジン、アセトンなどの刺激の強い洗浄剤は絶対に使用しな

いでください。
• カメラのクリーニングに研磨剤を使用しないでください。
• 腐食や接続不良を引き起こすため、ドッキングコネクターに洗剤を含んだ水は絶対に使用しないで

ください。

カメラの除菌
• カメラの外側の表面には、最大50%のイソプロピルアルコールを含む除菌製品を使用してください。

• 柔らかいマイクロファイバーの布、または非研磨スポンジで塗布します。

ドッキングステーションの清掃
ドッキングステーション外部の表面の清掃は、次のように行います。

• 研磨剤のない、溶剤を含まない中性石鹸または洗剤を水と共に使用します。

• 柔らかいマイクロファイバーの布、または湿った非研磨スポンジを使用してください。

• ウォータースポットを防ぐため、柔らかい布でふき、乾かしてください。

ドッキングベイの内部を清掃するには、次のようにします。

• 電子部品向けのエアダスターを使用して、ポゴピンの間や周りの埃を清掃します。

• 乾いた布を使用して、ポゴピンを慎重に清掃します。

• 清掃後、すべてのポゴピンが上の位置に戻っているのを確認します。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

日常的な使用

注注注意意意
• 素材の劣化を防ぐために、ガソリン、ベンジン、アセトンなどの刺激の強い洗浄剤は絶対に使用しな

いでください。
• ドッキングステーションの清掃に研磨剤を使用しないでください。
• 腐食や接続不良を引き起こすため、ドッキングベイ内部のポゴピンに洗剤を含んだ水は絶対に使用しな

いでください。

カメラの充電
身体装着式カメラを充電する際は、必ず次の機器を使用してください。

• 互換性のあるAxis docking station

• 5 V DC出力の携帯電話チャージャー

• 5 V DC出力バッテリー

動作時間
動作時間は、装着式カメラの使用方法によって異なります。動作時間の制限要因としては、バッテリー容量とス
トレージ容量があります。これらはそれぞれ消費電力と録画ビットレートの影響を受けます。

注注注意意意
充電時周囲温度が35°Cを超える場合、バッテリーはフル充電の70%までしか充電されず、稼働時間も
大幅に短くなります。

消費電力を増加させる要因は次のとおりです。

場場場所所所のののデデデーーータタタ --- カメラのポジショニングシステムがオンになっている場合。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス接接接続続続 --- AXIS Body Worn Live、AXIS Body Worn Assistantを使用している場合、またはブロードキャ
ストをオンにしている場合。

セセセンンンサササーーーカカカメメメラララ --- センサーカメラを装着式カメラに接続している場合。

屋屋屋外外外でででののの使使使用用用 --- カメラを屋外で使用すると、LEDディスプレイの強度が高くなり、消費電力が増加します。

温温温度度度 --- +25°Cが最適な動作温度です。これを上回る、または下回る温度でのカメラの使用は、バッテリー容
量に影響します。

動動動作作作 --- シーン内での動きの増加、またはカメラの動き。カメラプロセッサは、シーン内での動きに応じて電
力を使用します。

画画画像像像解解解像像像度度度 --- 高い録画解像度。

録画のビットレートを増加させる要因は次のとおりです:

動動動作作作 --- シーン内での動きの増加、またはカメラの動き。

画画画像像像解解解像像像度度度 --- 高い録画解像度。

ララライイイトトト --- 低光量は、画像のノイズを増大します。

撮撮撮影影影シシシーーーンンンののの複複複雑雑雑さささ --- 一般的なオフィスなど、被写体と色がほとんどないシーンでは、より複雑な撮影シーン
よりもビットレートが低くなります。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

トラブルシューティング

トラブルシューティング

カメラエラーのフィードバック
装着式カメラのフィードバックを使用して、さまざまなエラーを特定します。以下の表に、カメラのさまざま
な動作、その意味、問題の対処方法を示します。

動作 意味 対処方法

カメラがドッキングされてい
る場合、すべてのLEDがオフに
なります

ユーザーがカメラに割り当てら
れていません。

• 固定カメラの割り当てを使用
している場合は、1人のユー
ザーをカメラに割り当てます。
カメラへのユーザーの割り当てを
参照してください。

• カメラ割り当てで、カメラの自
己割り当てを使用している場
合、カメラが自己割り当て可能
であることを意味します。

このカメラは配送モードとなっ
ています1

装着式システムにカメラを追加します。手
順については、カメラの追加を参照して
ください。

• フィードバックがあ
りません

• カメラが開始されま
せん

カメラのバッテリーが消耗し
ています。

カメラを充電してください。

• LED: 動作ステータス
がオレンジ色で表示

• ビープ音: 短い音2
回、長い音1回

• ブザー音: 短い音2
回、長い音1回

録画できない、SWエラー、ま
たはその他の動作エラー。

一般的なトラブルシューティングの手順を
試してください。問題が解決しない場合
は、axis.com/supportを参照してくださ
い。

• LED: センサーカメラ
が赤色、動作ステー
タスが緑色

• ビープ音: 短い音1回
• ブザー音: 短い音1回

センサーカメラの故障、または
装着式カメラ。

センサーカメラの接続を外して、装着式カ
メラのエラーを解消します。トップボタン
を押します。センサーカメラのLEDがまだ
赤色の場合は、装着式カメラに問題があり
ます。センサーカメラのLEDが消灯してい
る場合、センサーカメラに何らかの問題が
発生しています。センサーカメラを交換
してみてください。

10

https://help.axis.com/axis-body-worn-solution#assign-a-camera-to-a-user
https://help.axis.com/axis-body-worn-solution#add-cameras
https://help.axis.com/axis-body-worn-solution#general-troubleshooting-steps
https://www.axis.com/support


AXIS W10x Body Worn Cameras

トラブルシューティング

動作 意味 対処方法

LED: すべて点滅 (黄)

カメラが装着式システムに追加
されていません。

カメラを装着式システムに追加する手順
については、カメラの追加を参照してく
ださい。

• LED: すべて点滅 (赤)
• ビープ音: 2 x 3
• ブザー音: 2 x 3

ユーザーがカメラに割り当てら
れていません。

カメラをドッキングしてユー
ザーをカメラに割り当てます。
カメラへのユーザーの割り当てを参照して
ください。

LED: ドッキングステータスがオ
レンジ色で点滅

一般的なエラー。 一般的なトラブルシューティングの手順を
試してください。問題が解決しない場合
は、axis.com/supportを参照してくださ
い。

LED: ドッキングステータスが
オレンジ色で点滅、ストレージ
容量が赤

システムコントローラーにコ
ンテンツをアップロード中にエ
ラーが発生しました。

装着式カメラとドッキングステーションの
間の接続を確認してください。ドッキング
ステーションとシステムコントローラー間
の接続を確認してください。システムコン
トローラーが正常に設定されていることを
確認します。ダッシュボードを参照して
ください。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

トラブルシューティング

動作 意味 対処方法

• LED: ドッキングス
テータスがオレン
ジ色で点滅、バッテ
リーが赤

• ビープ音: 連続

バッテリーが充電されていま
せん。

一般的なトラブルシューティングの手順を
試してください。問題が解決しない場合
は、axis.com/supportを参照してくださ
い。

• LED: 動作ステータス
が緑色で点滅、バッ
テリーが赤色

• ビープ音: 2分おきに1
回 (定期的)、または1
分おきに3回 (定期的
に強まる)

• ブザー音: 2分おきに1
回 (定期的)、または1
分おきに3回 (定期的
に強まる)

バッテリー残量がもうすぐなく
なります。

この動作は、カメラプロファイル設定の
[LowLowLow batterybatterybattery warningwarningwarning (((バババッッッテテテリリリーーー残残残量量量低低低
下下下警警警告告告)))] が、[PeriodicPeriodicPeriodic (((定定定期期期的的的)))] または
[PeriodicPeriodicPeriodic reinforcedreinforcedreinforced (((定定定期期期ににに強強強まままるるる)))] に設
定されている場合にのみ発生します。

カメラの充電が必要です。

カメラがドッキングステーションに置かれ
ている場合は、正しくドッキングされてい
ることを確認してください。

1. 。装着式カメラは、ドッキングして装着式システムに追加するまで、配送モードです。配送モードは、輸送や保管に
使用される省電力モードです。

技術的な問題、ヒント、解決策
問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決策策策

カメラが配送モードになっていま
す。

カメラを装着式システムに追加する
手順については、カメラの追加を
参照してください。

カメラがオンにならない。

カメラのバッテリーが切れていま
す。

カメラを充電します (カメラの充
電を参照)。

前述の方法で解決しない場合は、
次の通りにします。

1. カメラの電源ボタンを4
秒間長押しします。

2. カメラをドッキングし、
充電が完了するまで待ち
ます。

3. カメラのドッキングを解
除し、カメラが再起動す
るのを待ちます。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

トラブルシューティング

また、ドッキングステーションに
アクセスできない場合には、次の
手順に従ってください。

1. カメラの電源ボタンを4
秒間長押しします。

2. USB充電器を使用してカ
メラを充電します。カメ
ラの充電を参照してくだ
さい。

カメラが録画を実行しません。 ストレージに空きがありません。 カメラをドッキングしてください。

カメラがオンになった直後、また
は前回の録画が終了した直後に録
画を開始します。

‒

前回の録画が終了した直後に録画
を開始しました。

‒

プリバッファビデオが完了してい
ません。プリバッファ時間が、
AXIS Body Worn Managerで設定さ
れた時間より短くなっています。

動きが激しい、または低光量の非常
に複雑なシーンで最大解像度1080p
を使用すると、プリバッファメモ
リーが満杯になる可能性がありま
す。

‒

レンズが汚れています。 レンズのクリーニング方法につい
ては、清掃を参照してください。

映像がぼけています。

保護フィルムがレンズウィンドウ
に残っています。

保護フィルムをはがしてください。

LEDの表示が動作しません。 カメラはサイレントモードで、ディ
スプレイがオフになります。

上部ボタンを2秒間押し続けます。
を参照してください。

録画に音声がありません。 カメラプロファイルで音声がオフ
になっています。

AXIS Body Worn Managerのカメラ
プロファイルで音声がオンになっ
ていることを確認してください。

同時負荷オフロードは、多くの場
合、転送速度に影響します。

AXIS Body Worn Managerでカメラ
ステータスを確認します。録画が
転送されるまで待ちます。

録音のオフロードが遅い。

カメラとドッキングステーション
の間の接続に問題があります。カ
メラが正しくドッキングされてい
ません。ドッキングコネクターが
汚れているか、摩耗しています。

すべてのコネクターを確実に清潔
に保ってください。 8 ページ清掃
を参照してください。

カメラはシステムによって検出さ
れず、AXIS Body Worn Managerに
表示されません。

ドッキングステーションは、ルー
ター経由でシステムコントローラー
に接続されています。

ネットワークでIPv6を有効にしま
す。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

トラブルシューティング

ユーザーがリーダーのRFIDタグを
タップした場合 (自己割り当てを使
用している場合)、そのユーザーに
はカメラは割り当てられません。

さまざまな理由が考えられます。

• このユーザーはすでに
ドッキングされていない
カメラに割り当てられて
います。

• 現在、使用の準備が整っ
ているカメラがありませ
ん。十分なストレージと
バッテリーがあり、残り
のシステムと同じファー
ムウェアバージョンを搭
載している場合、カメラ
は使用する準備ができて
います。

• このRFIDタグがシステム
に登録されていません。

• 割り当て済みのカメラを
ドッキングしてくださ
い。

• カメラの使用準備が整う
まで待ちます。

• RFIDタグをシステムに登
録します。

カメラの起動後、最初のGPS位置を
受信するまでにかかる時間は屋外
環境によって異なります。たとえ
ば、高い建物や大気の湿度が原因
で、最初のGPS位置の取得にかかる
時間が長くなる可能性があります。

‒

カメラプロファイルで場所データ
がオフになっています。

カメラプロファイルに移動し、場場場
所所所デデデーーータタタをオンにしてください。

場所データを録画していません。

装着式システムの時刻が間違って
います。

正しいシステム時刻を設定してくだ
さい。ManualManualManual timetimetime (((手手手動動動時時時刻刻刻設設設定定定)))
ではなくNTPNTPNTP serverserverserver (DHCP)(DHCP)(DHCP) (NTP(NTP(NTP
サササーーーバババーーー、、、DHCP)DHCP)DHCP) またはNTPNTPNTP staticstaticstatic
andandand fallbackfallbackfallback serverserverserver (NTP(NTP(NTP静静静的的的おおおよよよ
びびびフフフォォォーーールルルバババッッックククサササーーーバババーーー))) を使用
することをお勧めします。これらは
正確なシステム時刻を保証します。

カメラを削除できません。 AXIS Body Worn Managerで削除す
る前に、拡張システムコントロー
ラーがシステムから物理的に取り
外されています。これにより、転
送ステータスがシステムで確認さ
れません。

すべてのコンテンツがコンテンツ
送信先に転送されたことを確認す
るには、拡張システムコントロー
ラーをシステムから物理的に取り外
す前に、AXIS Body Worn Manager
でコントローラーを削除します。
その後、カメラを取り外すことが
できます。

カメラのステータスが [In[In[In safesafesafe
modemodemode (((セセセーーーフフフモモモーーードドド中中中)])])] です

カメラが8週間ドッキング解除さ
れている場合、セキュリティ上の
理由からカメラはセーフモードに
なります。

「カメラをシステムに戻す」を参
照してください。
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AXIS W10x Body Worn Cameras

トラブルシューティング

カメラが充電されません。

カメラがファイルをオフロードし
ません。

カメラが正しくドッキングされて
いないか、ドッキングステーショ
ンに問題があります。

以下のように対処してください。

1. カメラをドッキング解除
した後、適切にドッキン
グします。

2. カメラのコネクターと
ドッキングベイのポゴピ
ンを掃除します。手順に
ついては、 8 ページ清掃
を参照してください。

3. 他のカメラを正常に接続
できる別のドッキングベ
イに、このカメラをドッ
キングします。カメラが
充電またはファイルのオ
フロードを開始した場
合は、元のドッキングベ
イに障害があります。し
たがって、ドッキングス
テーションを交換する必
要があります。
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